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con tecnologia de fotocatalis heterogénea

PXCELL®
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Alrpurtec Purificador de aire con tecnologia de

Px1 5 o Fotocatadlisis heterogénea avanzada

Tecnologia exclusiva PXCELL®

La innovadora tecnologia PXCELL® fruto de importantes avances cientificos y de investigacion desarrollada originalmente
por la NASA para sus naves espaciales, reproduce el mismo proceso que se desarrolla en Ia naturaleza tras una tormenta
eléctrica, mediante la creacidon de compuestos purificantes y ecoldgicos.

El proceso de Fotocatalisis heterogénea avanzada (oxidacidn Fotocatalitica avanzada) se desarrolla en la célula PXCELL®,
compuesta por una ldmpara de UVC de alta densidad alojada dentro de un catalizador disefiado en forma de panal de abeja.

Este catalizador de alta tecnologia estd compuesto por una aleacién patentada de metales nobles recubierto de un
material hidréfilo que captura la humedad, lo que hace que las reacciones sean limpias, ocurran mas rapidamente y se
fortalezca el enlace entre las moléculas de hidrégeno y oxigeno con lo que una vez que la molécula desinfectante estd en
el aire dura mas tiempo.

La energia aportada por los fotones en el catalizador reacciona con el vapor de agua ambiental y genera Perdxido de
hidrégeno (H,0,), Hidroxilos (OH-), Radicales hidroxilo (OH) y Superdxidos (02-). Estos elementos trabajan en sinergia
creando un plasma purificador que elimina de forma activa en el aire y las superficies hasta un 99.9% de virus,
bacterias, olores, humo, polen, polvo, moho, 3caros, esporas y componentes orgdnicos volatiles.

Después de efectuar su funcidn purificadora estos compuestos se disuelven de forma natural convirtiéndose en diéxido
de carbono y vapor de agua sin dejar ningun residuo.

La tecnologia PXCELL® es actualmente la mas avanzada del mercado y ha sido disefiada para obtener la
maxima produccién de oxidantes naturales con un drea de superficie de catalizador entre 6 y 8 veces
mas en comparacién con otros sistemas..



Modos de trabajo:

Nivel 1- Modo Normal el purificador utiliza exclusivamente la tecnologia PXCELL® y |3
ionizacién para producir niveles bajos y seguros de oxidantes naturales e iones negativos.

Niveles 2,3,4 - Modo High regulable por m? afiade la generacién de O, para una mayor
eliminacion de los olores, humos y contaminares.

Modo Away (En espacios desocupados): Genera a maxima potencia O, durante 2 horas.

Especificaciones técnicas

) lonizacidn por a;g(uja, lonizacidn, Célula
Tecnologia fotocatalitica (PXCELL®), Modulacién O3y
modo fuera 2 horas

Dimensiones 165x180%x170h mm

Voltaje 100-240/1/ 50-60 hz

Potencia 30w

Filtros lavables Prefiltro, espumay Electro-estatico

Caudal de aire/CADR Méximo 110 m3/h (106 CFM)

Max. 0, 100 mg / hr + (modo fuera)

Modo High Nivel 2 de 23 3 35 m2
Nivel 3de 35347 m2
Nivel 4 de 47 3 60 m2

Coberturas

Modo Norma{ Nivel1de 103 23 m2

Peso 136 kg

Célula fotocatalitica radiante (PXCELL®),
Generador de iones tipo aguja 6 KV DC
Generador de ozono por descarga corona
Mando a distancia de serie y pantalla LCD.
Rango de aplicacion:

Depende de variables como: nivel y frecuencia de polucién, HRy T2



AerUrteC® Purificadgr de aire con tecnologia de

PX8 o o Fotocatalisis heterogénea avanzada

Tecnologia exclusiva PXCELL®

La innovadora tecnologia PXCELL®, fruto de importantes avances cientificos y de investigacién desarrollada originalmente
por la NASA para sus naves espaciales, reproduce el mismo proceso que se desarrolla en la naturaleza tras una tormenta
eléctrica, mediante la creacidon de compuestos purificantes y ecoldgicos.

El proceso de Fotocatalisis heterogénea avanzada (oxidacidn Fotocatalitica avanzada) se desarrolla en la célula PXCELL®
compuesta por una ldmpara de UVC de alta densidad alojada dentro de un catalizador disefiado en forma de panal de abeja.

Este catalizador de alta tecnologia estd compuesto por una aleacién patentada de metales nobles recubierto de un
material hidréFfilo que captura la humedad, lo que hace que las reacciones sean limpias, ocurran mas rapidamente y se
fortalezca el enlace entre las moléculas de hidrégeno y oxigeno con lo que una vez que la molécula desinfectante estd en
el aire dura mas tiempo.

La energia aportada por los fotones en el catalizador reacciona con el vapor de agua ambiental y genera Perdxido de
hidrégeno (H.0,), Hidroxilos (OH-), Radicales hidroxilo (OH) y Superdxidos (02-). Estos elementos trabajan en sinergia
creando un plasma purificador que elimina de forma activa en el aire y l1as superficies hasta un 99.9% de virus,
bacterias, olores, humo, polen, polvo, moho, 3caros, esporas y componentes orgdnicos volatiles.

Después de efectuar su funcidn purificadora estos compuestos se disuelven de forma natural convirtiéndose en
didxido de carbono y vapor de agua sin dejar ningdn residuo.

La tecnologia PXCELL® es actualmente la mas avanzada del mercado y ha sido disefiada
para obtener la mdxima produccidn de oxidantes naturales con un drea de superficie de
catalizador entre 6 y 8 veces mas en comparacién con otros sistemas..



Modos de trabajo:

Modo Normal el purificador utiliza exclusivamente la tecnologia PXCELL® y la ionizacidon para
producir niveles bajos y seguros de oxidantes naturales e iones negativos.

Modo High regulable por m? afiade la generacidén de 0, para una mayor eliminacion de los olores,
humosy contaminares.
Modo Away (En espacios desocupados): Regulable hasta 8 horas que genera la mdxima potencia
deO

3.

Especificaciones técnicas

lonizacién por aguja, lonizacién RF, Célula
Tecnologia fotocatalitica (PXCELL®), Modulacién O3y
modo fuera 8 horas

Dimensiones 230x300x300h mm

Voltaje 100-240/1/ 50-60 hz

Potencia 54 w

Filtros lavables Prefiltro, espumay Electro-estatico

T EI N R [N M3ximo 230 m3/h (106 CEM)

Max. O, Opcional de 0 3360 mg/ hr + (modo High)

Modo normal de 20 a 100 m?
Modo High de 23 3 279 m?

Cobertura

Peso 470 kg

Célula Fotocatalitica radiante (PXCELL®),

Generador de iones por onda-radio 24-30 KV, 20-30
Khz

Generador de iones tipo aguja 6 KV DC
Generador de ozono por descarga corona

Mando a distancia de serie y pantalla LCD.

Rango de aplicacion:

Depende de variables como: nivel y frecuencia de
polucién, HRy T?



Ventajas PXCELL®

- Elimina hasta el 99,99 % de los virus, bacterias, olores, humo, polen, polvo, moho, 3caros, esporas y componentes
organicos volatiles entre otros.

- Puede trabajar de forma continua en espacios ocupados por personas o0 mascotas ya que no genera 0zono.
- Unica tecnologia capaz de regenerar el oxigeno.

- Ecoldgica. Bajo consumo y minimo mantenimiento.

- Reduce drasticamente los contaminantes inmediatamente en la fuente.
- Descontaminacidon de aire y superficies de alto nivel.

- Actividad microbiocida y esporicida.

- Sistema patentado no tdxico seguro para respirar.

- Sin productos quimicos ni carcindgenos.

- Sin subproductos ni residuos téxicos.

- Sin tiempos de inactividad.

- Facil deinstalar.

- Reduce la enfermedad / absentismo de los empleados.

- Reduccidn sustancial de olores.

- Desinfecta los conductos de aire (en los modelos de conductos).

- Instalacidon en conductos o unidades portdtiles “Plug and Play".

- Menores renovaciones de aire.

- Bajo consumo eléctrico del reactor PXCELL®.

- 9.000 horas de vida de la ldmpara UV de PX150.

- Mantenimiento minimo.

Perdxido de hidrégeno (H,0,)

Hidroxilos (OH-) Ldmpara UVC de

alta calidad
Aleacién de metales

nobles

-

Radicales hidréxilos (H,0,)

Superoxidos (0,-) Recubrimiento

hidréfilo

Rejilla
metalica
Plasma
purificante



Sectores de aplicacion

m Hogares, oficinas, restaurantes y hoteles.
m Comercios, farmacias, peluquerias, ...

m Casinosy grandes salas de reuniones.

m Bolerasy salones

m Residenciasy viviendas para la tercera edad, centros de di3,
hogares de retiro y recreo.

m Residencias de reposo y recreo, balnearios, hoteles,
albergues y residencias juveniles.

m Centros de ensefianza, guarderias, colegios, academias,
salas de espera.

m Zonas para fumadores

m Establecimientos de venta al publico, Supermercados,
comercio minorista.

Clinicas veterinarias, residencias de animales, establos.

Medicina deportiva, salas de masaje, reflexoterapiay
recuperacién funcional.

Servicios hospitalarios, centros médicos, clinicas,
ambulatorios, salas de espera, vehiculos medicalizados.

m Instalaciones deportivas, polideportivos, gimnasios, centros
de fitness.

m Centros deportivos de alto rendimiento.

m Tratamientos corporales, talasoterapia, salas de belleza,
saunas, jacuzzis. Vestuarios, aseos, bafnos, servicios.




Origen de la Tecnologia

La NASA estudiando el proceso fisico que se produce en la naturaleza tras una tormenta de fuerte

aparato eléctrico y en zonas terrestres con unas determinadas composiciones minerales, comprobé Gases, humos, Olores
el efecto purificador producido en el aire por la creacion de ciertos activadores purificadores y

ecoldgicos. Este efecto fue considerado como un proceso de Fotocatalisis Gaseosa Solar.

Partiendo de éste fendmeno natural, numerosos estudios de laboratorio fueron desarrollados

por la Agencia Espacial Americana y sus centros de investigacidon como parte del programa

del transbordador Shuttle y de la Estacién Internacional Espacial (ISS), para reducir elementos

contaminantes en el aire interior del mismo.

Cémo Funciona:

Polen

La innovadora tecnologia PXCELL® fruto de importantes avances cientificos y de investigacion
desarrollada originalmente por Ia NASA para sus naves espaciales, reproduce el mismo proceso
que se desarrolla en la naturaleza tras una tormenta eléctrica, mediante la creacidn de compuestos
purificantes y ecoldgicos.

El proceso de Fotocatalisis heterogénea avanzada (oxidacién Fotocatalitica avanzada) se desarrolla
en la célula PXCELL® compuesta por una ldmpara de UVC de alta densidad alojada dentro de un
catalizador disefiado en forma de panal de abeja.

Este catalizador de alta tecnologia estd compuesto por una aleacién patentada de metales
nobles recubierto de un material hidréfilo que captura la humedad, lo que hace que las reacciones
sean limpias, ocurran mds rdpidamente y se fortalezca el enlace entre las moléculas de hidrégeno y
oxigeno con lo que una vez que la molécula desinfectante est3 en el aire dura mas tiempo.

Acaros

Bacterias

La energia aportada por los fotones en el catalizador reacciona con el vapor de agua ambiental y
genera Perdxido de hidrégeno (H.0,), Hidroxilos (OH-), Radicales hidroxilo (OH) y Superdxidos (02-).
Estos elementos trabajan en sinergia creando un plasma purificador que elimina de Forma activa
en el aire y las superficies hasta un 99.9% de virus, bacterias, olores, humo, polen, polvo, moho,
acaros, esporas y componentes orgdnicos volatiles.

Después de efectuar su funcidn purificadora estos compuestos se disuelven de forma natural
convirtiéndose en diéxido de carbono y vapor de agua sin dejar ningun residuo.

La tecnologia PXCELL® es actualmente Ia mas avanzada del mercado y ha sido disefiada para virus
obtener la maxima produccién de oxidantes naturales con un area de superficie de catalizador entre
6y 8 veces mas en comparacion con otros sistemas..

Para que sirve:
El plasma purificador generado realiza 4 funciones naturales en una:

1. lonizacién: descarga de iones negativos que modifican la estructura molecular de las particulas
en suspension, propiciando su precipitacion por gravedad y asi, elimindndolas del aire que Micropolvo
respiramos.
2. Desodorizacion: los iones descomponen las moléculas gaseosas dejando el espacio libre de
humos y olores desagradables.
3. Desinfeccién: se consigue hasta un 99,99% de efectividad en la eliminacién de bacterias, virus y
gérmenes, ademas de eliminar los hongos y el moho. Es un complemento esencial para el HVAC.
4. Oxigenacién: con la generacién de moléculas de oxigeno Hongos, moho

La Tecnologia y el ahorro energético en los edificios.

Un capitulo muy importante que se deriva de una buena calidad del aire interior es la posibilidad de

disminuir sensiblemente el nUmero de renovaciones de aire interior, con la consiguiente reduccién de
consumo energético para cualquier instalacién de climatizacidn. En cualquier proyecto de instalacidon
este cdlculo demostrara cifras de ahorro muy importantes. Alérgenos

Los ultimos andlisis con el virus MS2 han demostrado que la tecnologia de fotocatalisis heterogénea avanzada fue capaz
de eliminar el 99.9% de los patégenos de tipo ARN.

Segun los cientificos, si ésta tecnologia es capaz de desactivar el MS2 también podra desactivar virus de similares
caracteristicas. Prestigiosos laboratorios y universidades independientes, avalan la capacidad de la fotocatalisis
heterogénea avanzada para la eliminacién de microorganismos patégenos en un factor de 99,9899% tanto en contacto
con superficies como a nivel aerobio. Adema3s es el Unico sistema de fotocatalisis que elimina el MRSA (Metilcilin Resistant
Staphiloccoco Aerius) y el virus Influenza (Gripe Aviar y Humana), disminuyendo y desactivando alérgenos, particulas y
esporas, y destruyendo la mayoria de los gases nocivos VOC's.



¢Que ventajas tiene?

- Elimina hasta el 99,99 % de los virus, bacterias, olores, humo, polen, polvo, moho, dcaros, esporas y componentes
organicos voldtiles entre otros.

- Puede trabajar de forma continua en espacios ocupados por personas o mascotas ya que no genera 0zono.

Unica tecnologia capaz de regenerar el oxigeno.

Ecoldgica. Bajo consumo y minimo mantenimiento.

Reduce drasticamente los contaminantes inmediatamente en la fuente.

Descontaminacidn de aire y superficies de alto nivel.

Actividad microbiocida y esporicida.

Sistema patentado no téxico seguro para respirar.

Sin productos quimicos ni carcinégenos.

Sin subproductos ni residuos téxicos.

Sin tiempos de inactividad.

Facil de instalar.

Reduce la enfermedad / absentismo de los empleados.

Reduccidn sustancial de olores.

Desinfecta los conductos de aire (en los modelos de conductos).

Instalacidon en conductos o unidades portatiles “Plug and Play".

Menores renovaciones de aire.

Bajo consumo eléctrico del reactor PXCELL®.

- 16.000 horas de vida de la Idmpara UV.

- Mantenimiento minimo.

¢Es esta tecnologia segura para quienes trabajan o residen en ambientes purificados con nuestros sistemas?

{
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Los equipos son completamente seguros y utilizan la Ultima tecnologia disponible creando un ambiente sano y sin residuo
alguno que pueda perjudicar la salud. Existen millones de unidades en funcionamiento en todo el mundo.

¢Son maquinas de ozono?

No, no lo son. Los generadores de ozono tradicionales usan solamente ozono como elemento purificador y producen
grandes cantidades para ejercer su funcidn.

A diferencia de los ozonificadores comunes la fotocatalisis heterogénea avanzada consiste en una matriz de metales
nobles hidratados con una Idmpara (HE/UV) de alta eficiencia y amplio espectro la cual actia como catalizador creando
una reaccién de radicales hidroxilos. Esto crea una atmdsfera de oxidacién avanzada con capacidad para reducir las
bacterias, virus, hongos, y esporas volatiles hasta un 99,9% asi como los olores y compuestos orgdnicos volatiles hasta un
97%.

¢ Es igual que los Filtros electrostaticos, superficies antimicrobiales pintadas o Filtros HEPA?
No. Existen varios tipos de sistemas de depuradores de aire y ésta tecnologia no es en ninguno de ellos.

> Filtros electrostaticos. Funcionan cargando el aire de electricidad electrostética. De esta
manera las particulas de polvo son atrapadas y quedan pegadas en la unidad. Este sistema requiere
frecuentes y costosos mantenimientos y ademas no logra la destruccién de microorganismos
(bacterias, moho, etc..)
> Superficies antimicrobianas pintadas. Estos sistemas crean cantidades limitadas de
radicales hidroxilos (HO) que son agentes oxidantes pero no pueden generar suficientes para ser
eficaces a escala comercial.
> Filtracion HEPA. Este tipo de Filtros estd Formado por poros muy pequeios que Filtran
las particulas, pero no son los suficientemente pequefos como para lograr filtrar virus o algunas
bacterias 0 mohos presentes en el ambiente.

¢Es efectiva en redes de conductos?

Por supuesto, en los sistemas de conductos introducimos en el flujo de aire interior del conducto una célula consiguiendo
la eliminacion de todo tipo de microorganismos incluyendo el aspergillus y la legionella tanto en las paredes de dicho
conducto como en el ambiente.

¢Es un sistema de Filtrado?

No, el plasma purificador que generamos en el equipo flota en el ambiente eliminando todo tipo de microbios, bacterias,
virus, olores, etc .. en el aire y en las superficies.

¢Es efectivo contra la contaminacién biolégica como bacterias, mohos, hongos, levaduras y polen?

Efectivamente, disponemos de diversos informes de laboratorios con extraordinarios resultados de eliminacion de hasta
el 99,9% de contaminantes bioldgicos.

¢Consumen mucho los purificadores Airpurtec®?

No, las unidades son de bajo consumo energético, como el de una bombilla.
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L. monocytogenes Average of two 24-hour tests
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E. Coli Averaye of two 24-hour tests
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Streptococcus spp. Average of two 24-hour tests
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C. albicans Averaye of two 24-hour tests
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Bacillus spp. Average of two 24-hour tests
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Pseudomonas spp. Average of two 24-hour tests
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S. chartarum Averaye of two 24-hour tests
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Pruebas realizadas por laboratorios y universidades Estadounidenses que demuestran la eficacia de la tecnologia de
fotocatdlisis heterogénea avanzada (oxidacion fotocatalitica) para reducir la carga bacteriana y virica presente en el medio
ambiente.

Los resultados de los estudios se proporcionan Unicamente con fines informativos. Los resultados de los estudios no han
sido revisados por la FDA, |a EPA ni ninguna otra agencia gubernamental. Nuestros productos no son dispositivos médicos
y no estdn destinados a diagnosticar, tratar o curar ninguna enfermedad.

Desactivacion del virus de la gripe aviar A (HSNS)

Desactivacion del virus de la gripe aviar A (HSNS)
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Infeccidn por el virus HINT que se manifiesta de Forma similar y con sintomas cldsicos a cualquier otro caso de infeccién por
gripe comun. La diferencia radica en que es capaz de expresarse en algunos casos de modo mortifero.

Enfermedad infecciosa provocada por el virus H5N8 y que afecta a las aves, aunque tiene suficiente potencial como para
infectar a distintas especies de mamiferos, incluidos el ser humano.

Bacteria que puede causar la gastroenteritis. Alrededor del 90% de las infecciones urinarias son causadas por escherichia coli.

Es una levadura que podria provocar infecciones de tracto urinario-genital e infecciones orales

Bacteria capaz de causar infecciones en general dérmicas: foliculitis, Furinculo, hidrosadenitis.

Bacteria responsable de importantes infecciones clinicas, incluyendo infeccién’n urinaria, bacteremia, endocarditis,
diverticulitis y meningitis

Bacteria oportunista que puede infectar el tracto pulmonar, el urinario, tejidos, heridas y también causo otras infecciones de
sangre.

Es un hongo responsable de infecciones pulmonares por inhalacién de esporas.

Puede causar infecciones severas, especialmente en pacientes inmunodeprimidos.

Bacteria que puede causar amigdalitis, impétigo, meningitis en neonatos, trastornos en el embarazo, neumonia, endocarditis y
caries dental

Bacteria capaz de provocar abortos, meningoencefalitis y meningitis especialmente en neonatos, ancianos e
inmunodeprimidos asi como bacterioemia en embarazadas y neonatos.

Bacteria capaz de provocar infeccién y que puede presentarse como neumonia tipica o como una enfermedad febril sin
focalizacién pulmonar denominada Fiebre de Pontiac.
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Los estudios realizados segun los protocolos de la FDA en laboratorios certificados por la misma sobre el virus MS2 han
demostrado que la tecnologia de fotocatdlisis heterogénea avanzada fue capaz de eliminar en 15 minutos el 99.9% de los

patdgenos de tipo ARN.
Segun los cientificos, si ésta tecnologia es capaz de desactivar el MS2 también podra desactivar virus de caracteristicas
similares

n
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SECTORES DE APLICACION

Sanidad y seguridad ambiental de instalaciones para colectividades.
= Residenciasy viviendas para la tercera edad, centros de dia, hogares de retiro.

= Servicios hospitalarios, centros médicos, clinicas, ambulatorios, salas de espera, vehiculos medicalizados.

= Residencias de reposo y recreo, balnearios, hoteles, albergues y residencias juveniles. Centros de
ensefanza, guarderias, colegios, academias.

= Restaurantes, cafeterias, bares, cines, discotecas, centros de ocio, transportes publicos.

Salud laboral, medicina preventiva y prevencion de riesgos laborales OSAS 18000

= Industrias quimicas, fFabricas de muebles, talleres y lineas de pintura y barnizados, fabricas de
textiles,Ffundiciones, talleres de mecanizados, reprografias, laboratorios, industrias fFarmacéuticas,
laboratorios de microbiologia y analitica, fFabricas conserveras, oficinas y despachos, salas de reuniones,
edificios enfermos, explotaciones agricolas y ganaderas, servicios médicos y hospitalarios, clinicas, centros
veterinarios, servicios de limpieza,...

Calidad, sanidad y garantias de trazabilidad y seguridad alimentaria APPCC, ISO 22000

® Industria carnica: Mataderos, salas de despiece y manipulado, procesado
alimenticio, almacenado frigorifico, secaderos, exposicién y venta al
publico.

= Industria hortofruticola: Plantaciones e invernaderos, semilleros,
almacenes, cdmaras de conservacion.

= Industria lactea: Queserias y panificadoras: Elaboracidn, almacenadoy
bodega.

= Industria del pescado: Bodegas, lonjas descongelacidon, manipulado,
cocederos, procesado de conserva, secaderos.

= Vehiculos isotérmicos de transporte de productos alimenticios
perecederos. Envasados.

= Establecimientos de venta al publico, supermercados, comercio
minorista.

Sanidad y seguridad ambiental en instalaciones de riesgo animal**

= Explotaciones avicolas: Pollos de cria, pollo carne, produccién de huevos.
s Explotaciones ganaderas de vacuno, porcino, bovino, equino.

= Clinicas veterinarias, residencias de animales, establos.

Seguridad sanitaria y calidad ambiental de instalaciones deportivas

= Instalaciones deportivas, polideportivos, gimnasios, centros de fitness, centros de alto rendimiento
deportivo.

= Vestuarios, aseos, banos, servicios.
= Medicina deportiva, salas de masaje, reflexoterapia y recuperacion funcional.

= Tratamientos corporales, talasoterapia, salas de belleza, saunas, jacuzzis.
Calidad y seguridad médico-sanitaria en hogares para poblacién con riesgo **

= Nifos, jévenes, adultos y personas mayores con problemas respiratorios, pulmonares, asmay otras
enfermedades y patologias del tracto respiratorio y de los sistemas de circulacién.
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Hosteleria

Muchos de sus clientes rechazan volver a un establecimiento por tener un ambiente enrarecido con humo o
bien no desinfectado adecuadamente y en los momentos

actuales debido al coronavirus la calidad del aire supone

una percepcion positiva para los clientes de bares y

restaurantes.

Ademas en estos locales y segun recientes informes la
concentracién de téxicos es 20 veces superior que en

el exterior lo que supone un grave problema de salud
sobre todo para los trabajadores que pasan muchas horas
expuestos al aire contaminado.

La efectividad de las tecnologias y sistemas Airpurtec®
ha sido también contrastada y aceptada por numerosos
empresarios del sector de la hosteleria en Espafia para
la eliminacién del humo y sus contaminantes, tanto
gaseosos como particulados.

Veterinarios

Las clinicas veterinarias son centros con una problematica muy definida en cuanto a la calidad del
aireinterior.

Sus principales riesgos son:

= Olores desprendidos por los animales especialmente cuando envejecen o
enferman desagradables para los clientes.

= Gasesy vapores generados por la cirugia y otros tratamientos
veterinarios.

= Alergias producidas por mascotas ajenas sobre todo gatos.

= Infecciones cruzadas en salas de espera.

Las tecnologias Airpurtec® son muy eficaces en la eliminacidn de todos estos

problemas especialmente la purificacién del aire por oxidacion fotocatalitica
que combinada con la ionizacién genera un plasma cargado de oxidantes naturales que elimina los olores,
vapores, alérgenos, particulas en suspension y la mayoria de bacterias y virus.

Climatizacidn y aire acondicionado

Actualmente es cada vez m3s frecuente el que los locales y oficinas cuenten con sistemas de climatizaciony
aire acondicionado con lo que el confort ambiental térmico es una materia practicamente solucionada. Pero

los sistemas que se utilizan son en gran parte unidades portatiles tipo “split”con lo que la renovacién de aire
exterior es nula eincluso en las instalaciones de redes de conductos la renovacion es del 10%, algo claramente
insuficiente con el agravante de que dichas redes son un caldo de cultivo de bacterias, virus, dcaros, aspergillus,
etc.

La contaminacién entra en nuestro sistema de climatizacién tanto desde el interior por el personal (pelo, piel,
respiracion), los sistemas informaticos (cargas eléctricas), productos de limpieza (pesticidas, desinfectantes,
limpieza, abrillantado), y gases de combustidn (Fumar en hosteleria, laboratorios) como desde el exterior, humos
de tubos de escape de vehiculos, gases de calderas, f3bricas y aire contaminado previamente desechado al
exterior.

Nuestra tecnologia de fotocatalisis heterogénea avanzada (ver detalles en tecnologia) es la mejor solucidn para
asegurar una adecuada calidad del aire interior tanto en redes de conductos de los cuales eliminamos todo tipo
de contaminantes como de los locales (despachos, oficinas y tiendas). Podemos decir que para tener una buena
calidad de aire interior y un buen confort ambiental debemos complementar la maquinaria de climatizacidn con
un buen sistema de purificacién de airey a su vez efectuar un perfecto mantenimiento de ambos.
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Sindrome del edificio enfermo

El sindrome del edificio enfermo se refiere a las quejas y sintomas expresados por los ocupantes de un edificio
sobre la calidad de aire interior.

El sindrome del Edificio Enfermos (SEE) fue reconocido como enfermedad por la Organizacién Mundial de
la Salud (OMS) en 1982, comprendiendo los edificios en los que un porcentaje de mas del 20% de personas
experimentan efectos agudos sobre la salud y el bienestar.

La OMS (Organizacion Mundial de la Salud) define el SEE como: conjunto de sintomas diversos que presentan
los individuos en estos edificios y que no suelen ir acompafados de ninguna lesién organica o signo Ffisico,
diagnosticdndose, @ menudo, por exclusidn. Y es un conjunto de sintomas que padecen algunos individuos que
habitan o trabajan en un mismo edificio, generalmente de los denominados sellados, y que remiten cuando la
abandonan.

Los sintomas fisicos que se producen pueden incluir:

= Cefaleas.

= Vértigos.

= Irritacidon de ojos y nariz.
= Tosy estornudos.

= Somnolencia.

= Fatiga.

= Dificultad para concentrarse. Infecciones respiratorias.
Sinusitis, rinitis y congestién nasal.

» Asma, catarros.
= Alergias, piel seca y dermatitis.

T
Medicos
Los dmbitos médicos, ya sean en hospitales o en pequeias consultas son espacios en los que la calidad del aire

es fundamental tanto para crear confort como para controlar Ias emisiones de contaminantes peligrosos y
debemos proteger tanto a pacientes como a personal sanitario y visitantes.

Los principales riesgos a considerar son:

= Pacientes que tienen comprometido el sistema inmunoldgico o enfermos inmunodeprimidos.
= Infecciones nosocomiales que son aquellas que se contraen después del ingreso en el centro.

= Infecciones cruzadas de bacterias y virus en salas de espera (en una encuesta mundial de
PARGORW EVALUACION entre el 37% y el 40% de los encuestados dijeron que tenian preocupacién
sobre contagiarse de los gérmenes y enfermedades de otras personas durante sus visitas a los
médicos)

= Gasesy vapores emitidos por anestésicos.

m Enfermedades aerotransmisibles como la tuberculosis, la viruela, SARS.
= Legionella en sistemas de climatizacion.

m Riesgo del personal sanitario y visitante.

= Riesgos en el postoperatorio con cepas resistentes.

Dentistas

Muchos de los problemas de los dentistas son comunes a los médicos pero existen algunos especificos:

= Mercurioy otros vapores toxicos liberados de las amalgamas.
= Polvo fino proveniente del limado de dientes.
= Olores desagradables en consulta y salas de espera.

= Los respiradores quirdrgicos utilizados por los dentistas y su personal son capaces de retener el
15% de bacterias, virus y polvo fino por lo que no ofrecen plena proteccién.

La utilizacién de nuestros equipos de purificacién mejora notablemente su ambiente y creard una barrera de
proteccién eficaz.
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Guarderias y colegios

La mejora de la calidad del aire interior mediante fotocatdlisis en guarderias,
colegios y locales colectivos es una realidad.

Nuestra tecnologia ha demostrado su eficacia aumentando el rendimiento
escolar y disminuyendo el absentismo con una alta eficacia en la destruccién
de particulas y virus y en la disminucién de colonias bacterianas.

En un sector especialmente sensible por tratarse de nifos los problemas
vienen derivados de las infecciones cruzadas de répido contagio ademas de
olores de la coccién de los alimentos en pequefias guarderias.

La tecnologia de oxidacién fotocatalitica unida a la ionizacidn negativa que
incorporan nuestros equipos son actualmente la mejor solucién para mejorar
la calidad de vida de nuestros hijos.

Alérgicos y asmaticos

Desde hace ya algun tiempo, la creciente frecuencia de las enfermedades alérgicas y del asma ha creado
nuevos retos en los 3mbitos de la medicina preventiva, la proteccidn ambiental y la investigacion farmacoldgica.

Una de las causas que explican el nimero de alérgicos con enfermedades respiratoria es la mala calidad
del aire en muchas ciudades. Segun los datos existe una clara relacidn entre la contaminacién ambiental y
el aumento de las alergias a ciertos tipos de pdlenes y dos estudios publicados en The New England Journal
of Medicine han concluido por su parte que con la exposicidn a las microparticulas de la contaminacion (las
particulas de los vehiculos diésel son capaces de aumentar la alergenidad mas de 20 veces.) Los asmaticos
empeorany la capacidad pulmonar de la poblacién en general empeora. En opinién de muchos doctores

y afectados, las alergias y el asma estdn tomando proporciones epidémicas. Hoy en dig, el asma ya es la
enfermedad crénica infantil m3s frecuente.

Con los conocimientos actuales se sospecha como elementos relacionados: La cantidad de alérgenos 'y
contaminantes en el entorno, cambios en la reactividad inmunoldgica, cambios en la reactividad no especificay
en funcidn de barrera de la piel y de las mucosas, factores genéticos.

Reducir la cantidad de alérgenos tiene gran importancia, especialmente porque, si se empieza a tiempo, la
progresion de la enfermedad y probablemente incluso la propia manifestacién de una alergia, pueden ser
influenciada de forma notoria, sobre todo en el caso de los nifios con predisposicion alérgica.

El aire de interior estd contaminado no solo por contaminantes gaseosos como el formaldehido, el mondxido de
carbono y los dxidos de nitrégeno, sino también y especialmente por metales pesados (del humo de cigarrillos,
calderas de gas, humo de coches..), hollin, bacterias, virus, vapor de aceite, esporas de moho, 3caros de polvo
domeéstico, poleny otras particulas contaminantes cuya importancia como alérgenos ha sido probada.

Nuestras tecnologias de purificacidn de aire son muy eficaces en la eliminacién de gran cantidad de alérgenos
lo que evita que entren en nuestras vias respiratorias los diferentes contaminantes con lo que si se evita el
contacto con el alérgeno no hay enfermedad.

Industria alimentaria

En laindustria de alimentos los ambientes pueden estar expuestos a agentes patégenos y contaminantes que
hacen que el tiempo de conservacién disminuya y la apariencia general del producto se deteriore.

Nuestros equipos son eficaces en el control microbioldgico del aire en cdmaras, salas de procesos y envasado
de carnes.

= Desodorizacién del ambiente eliminando las bacterias y los compuestos organicos volatiles

= Mejorando la calidad y duracidn de los productos.

= Retardando la maduracion de las frutas.

= Descomponiendo el etileno.

= Manteniendo la firmezay color de las frutas.

= Disminuyendo la deshidratacidén de las frutas.

= Disminuyendo los olores del pescado y aumentando su caducidad.
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